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Epinglez endroit contre endroit le bas des
empiécements devant au haut des

empiécements corsage.

Surfilez 'assemblage a la surjeteuse ou au
point zig zag de votre machine a coudre.

Repassez le surfil en le couchant vers le haut
du corsage.

Sur le schéma, on voit:

- I'endroit du corsage devant
- I'envers des empieécement devant
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Quand vous avez rabattu au fer votre assemblage vers le haut, il est couché le long de
I'envers de I'empiecement devant.

Vous allez surpiquer cet assemblage a 0.5mm du sillon.
Sur le dessin, on voit un trait pointillé qui est |la surpiqare.

Le trait continu en dessous est le sillon (ou la couture de I'empieécement devant avec le
corsage devant si vous préférez).
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Epinglez endroit contre endroit, puis piquez:

-les cbtés du corsage devant avec les cotés du corsage dos
-les épaules des empiecements devant avec les épaules du corsage dos

Ecartez les coutures au fer.

Sur le schéma les piéces sont endroit face visible.
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Créez une finition en bas de votre tunique.
Il'y a un ourlet de 1.5 cm qui est prévu (2 plis de 1.5 cm au fer puis piqlre d'un point droit
sur le bas de la tunique envers face a vous).

Cependant, rien ne vous empéche de finir autrement.
C'est vous qui choisissez. (rempli, roulotté ou autre...)
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La finition de l'encolure est une parementure ou
plutét enforme méme si je I'ai nommée

parementure.

Si vous souhaitez entoiler votre parementure,
faites-le maintenant avant de l'assembler.

Epinglez endroit contre endroit les épaules de la
parementure devant avec les épaules de la
parementure dos.

Piquez.

Ecartez les coutures au fer.

Sur le schéma on voit:

-I'endroit de la parementure devant
-I'envers de la parementure dos.
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Surfilez a la surjeteuse ou au point zig zag de votre machine a coudre le bord extérieur de
la parementure assemblée a I'étape 7.

Repassez le surfils.





