Der Klassiker
Grof3e 34 - 40
(Teen 154 -176)



Stil Elemente

Vier Rockvarianten, gerade geschnitten mit Kellerfalten oder eingereiht, ein Tellerrock mit glatter Taille und
ein Tellerrock mit Kellerfalten. Alle Rdcke kdnnen auch in Peplumlange genaht werden. AuBerdem hast du
eine kirzere Lange flr die Tellerrocke eingezeichnet. Dies ist hilfreich flr den Zuschnitt vom Futter oder
auch der Verarbeitung als Ballonrock und den Saumbesatz. Der Armel ist entweder angeschnitten, kurz oder
% lang. Der Riegel und Kragen (asymmetrisch & zentral orientiert) sind wunderschéne Extras. Der
ReiBverschluss ist verdeckt. Und natirlich hast du die leichten Seitentaschen!

Gerader Rock mit Kellerfalten |

VAR

[Tellerrock mit glatter Taille |

Tellerrock mit Kellerfalten |
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GroBentabelle T
GroRe . . Taille Oberweite Taille Oberweite | Rocklidnge Rock
Damen/Teen KorpergroBe deine MaBe deine MaRe fertige Male fertige Male volle Liange | Kiirzere Lange Peplum
34 Standard 66 - 68 cm 68 cm
Grofe 154 -
| T 154 cm 76- 82 cm 78 - 84 cm
34 Schmal 62 - 64 cm 64 cm
36 Standard 68 - 70 cm 72 cm
GroBe 164 160 cm 82 - 86 cm 82 - 88 cm
36 Schmal 64 - 66 cm 68 cm
38 Standard 72 - 74 cm 76 cm
GroBe 170 _ R
168 cm 86 - 92 cm 88 -94 cm
38 Schmal 68 -70 cm 72 cm
40 Standard 76 - 78 cm 80 cm
GroBe 176 175 cm 92 -97 cm 93-99 cm
72 -74 cm 26 cm
40 Schmal

Jede GroRe hat mehrere Oberweiten die du noch erweitern oder verringern kannst.

Mein ausflhrliches Video erklart dir genau wie das geht. Hierzu sind keine Vorkenntnisse

Erforderlich, Geduld muf3t du allerdings schon haben.

Wie man MaB himmt

Oberweite

Das MaBband vorn auf die
starkste Stelle der Brust legen,
unter den Armen
hindurchfiihren, am Riicken
leicht ansteigend

Taille

Gemessen wird an der
schmalsten Stelle des Rumpfes.

KdrpergroBe
Scheitel bis zur Sohle

KorpergroBe

Oberweite |

Taille

Vorderteil
B

i

Vivienne
164
schmal geschnitten
vorderes Seitenteil
A

Zuschneiden:
2 x Obermaterial
2 x Futter

¥ vorderes Seitenteil
B

schmal geschnitten


https://www.youtube.com/watch?v=I6w9ux0V1Ck

16
Nahtzugabe zuriickschneiden und die

Nahtzugabe rundherum anschnipsen

Dann werden beide Riickenteile durch die
Schulter nach vorne gezogen. Du kannst hier

auch eine Sicherheitsnadel verwenden.

Stelle sicher, daB du keine Stecknadeln mehr
im Stoff hast, sie kénnen den Stoff beim

Durchziehen beschadigen.

Das Oberteil bigeln und jetzt anprobieren.

Die Seitennaht wird in einem geschlossen
vom Futter bis zum Obermaterial. Naht
auseinanderbligeln. Jetzt kannst du auch ein
dekoratives Blindchen aufndhen. Wie das
geht findest du auf Seite 26.

Bitte die Falten markieren und stecken. Auf
Seite 39 findest du die Anleitung. Das Video
kannst du natirlich auch ansehen. Falls du
Seitentaschen einarbeiten willst, muBt du das
jetzt tun, dann die Seitennahte schlieBen und
abketteln.

Als nachstes wird der Rock an das Oberteil
gesteckt. Dabei die Seitentaschen locker
lassen, besonders dann wenn sie nicht aus

einem Stretchmaterial genaht sind.


https://www.youtube.com/watch?v=d0VYSk84gZo
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Wie man einen verdeckten
Reiverschluss einarbeitet

Den geschlossen Reifiverschluss an die hintere Mitte stecken, die Reiverschlusszdhnchen zeigen dabei nach
oben . Die rechte Seite des Reifiverschlusses liegt auf der linken Seite des Riickenteils. Das Ende des
ReiBverschlusses anzeichnen. Diesen Punkt ebenfalls auf dem Reiflverschluss mit einem Textilstift beidseitig )
markieren. Markiere auch die Taille. f

r‘r— d 'I"Q Jetzt wird die rechte Seite
<< des Riickenteils an den
i ee—— Reifverschluss gesteckt. Du
: kannst den ReiBverschluss
so anstecken, daB die
Markierungen mit der Taille
und dem Ende des
ReiBverschlusses genau
libereinstimmen.

AN

Dies garantiert dir, daB der Reifverschluss richtig liegt. Zu
oft ist die Taille verschoben. Auch am Halsausschnitt mut
du sicherstellen, daB der Reiflverschluss auf beiden Seiten
gleich viel iibersteht.

Den Reifverschluss mit einem g7+ wird die hintere Mitte des Rockes komplett Die Reifverschlusszahnchen
R.etierschlussf(chhen geschlossen. Die Ndhnadel ganz zur Kante des sollen genau auf der Mitte
einndhen. ReiBverschlussfiiBichens setzen. Dort wo wir das der Naht liegen.
Reifverschlussende haben, leicht versetzt und etwa
3-4mm iberlappend, die Naht schliefien.

Jetzt verarbeiten wir den riickwidrtigen Halsausschnitt. ~ Mit  einer Stecknadel ~ Das Futter einschneiden
Das Futter einschlagen, so daB eine 05cm Distanz ~ fixieren und steppen. damit es hier nicht spannt.
zwischen dem Futter und den ReiBverschlusszdhnchen ReiBverschlussende
entsteht. Dann den Reifverschluss ebenfalls einschlagen zuriickschneiden. Wenden

so das er nun liber dem Futter liegt. und fertig!


https://www.youtube.com/watch?v=IeV78sFvBvs
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Einen%ngeschnittener oder ‘halben’ Armel einndhen - Zwei Mdglichkeiten

Dieser Armel kann mit oder ohne Futter gendht werden. Hier zwei Méglichkeiten der Verarbeitung.

Ich hatte dieses Schnittmuster so entworfen, so daB es an der Kante flach liegt. Meine Freundin
Ela hat ihn leicht eingereiht genaht und ich fand das super schén und wollte euch diese Variante
auch zeigen. Einmal flach mit Futter oder mit Schragband und Gummi du hast die Qual der
Wahl.

Gefiitterter Armel

Futter und Obermaterial rechts auf rechts  Die Schulterkuppe wird leicht eingehalten. Daher einen

aufeinanderlegen und Naht schlieBen. Dann das Futter ~ Faden mit ldngster Stichlange einndhen und den

auf die Nahtzugabe steppen und anschlieBend biigeln. Unterfaden leicht ziehen bis die Kuppe sich nach innen
wélbt. Dann einddmpfen.

Gefiitterter Armel mit Gummizug

Wie oben besChr‘ieben an der‘ Kanfe zusammenn'dhen, Gumm| mit einer Sicher‘he”’snadel dur‘ch den Tunne'
Fuf'fer‘ auf d|e Nah'rzugabe Sfeppenl Wenden und bugeln Ziehen. Auf eiher‘ Seite fixier’en. Gumm' so IOCker' Iassen,

Dann entweder mit 1 cm Nahtzugabe absteppen oder nur ~ das sich der Armel etwas dehnen Ia8t. Dann das Gummi
in dem mittleren Bereich. auf der andere Seite fixieren.

Ungefiitterter Armel mit Schrdgstreifen verarbeitet. Mit Gummizug oder ohne Gummizug

Schrdgstreifen 4.5 cm breit zuschneiden. Eine Kante 1~ Schrdgband knappkantig absteppen. Das Gummi durch
cm breit zur Stoffunterseite einschlagen und biigeln.  den Tunnel ziehen und auf die gewiinschte Ldnge bringen.
Die andere Seite auf die Stoffunterseite des Armels

stecken und anndhen. Rechts liegt hier auf links! Das ~ Ein schmales Gummi von 0,8 cm ist ideal.

Schragband zur Stoffoberseite rollen, so das die

Armelkante knapp eingefasst ist.
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| Video Link
‘ (Englisch)
|

Wie man die integrierte Manschette annaht

Diese Manschette finde ich unheimlich schon und fiir mich, ohne 'L

Frage, mein Favorit. Eine einfache, schnelle Verarbeitung die
Spitze aussieht.

Den Besatz und den Die Oberkante Dann wird der Schlitz markiert und wir ndhen
Armel rechts auf einschlagen oder entlang der Markierung. Den Schlitz nicht zu

rechts abketteln, spitz ndhen, und eine kleine Stichlidnge wihlen,
aufeinanderlegen. da er sonst leicht ausfranst.

Den Schlitz bis zur Die kleine Stichldnge in der Spitze verhindert das Ausfransen. Dann
Spitze einschneiden. Ecken zuriickschneiden, wenden und biigeln.

Armelnaht schliefen. Naht Um den Besatz zu fixieren, diesen
zuriickschlagen und die Nahtzugaben aufeinander
ndhen. Alternativ kannst du den Besatz auch mit
ein paar Handstichen festnahen.

auseinanderbiigeln und
Besatz hochschlagen.


https://www.youtube.com/watch?v=lMAmoIbpkew

