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... und lege einen der Armel rechts auf
rechts oben drauf. Achte darauf, dass
jeweils die hinteren Armeleinsatzpunkte
(=2 Knipse) aufeinandertreffen.

Stecke/klammere die Raglan-Kanten
zusammen und n&he sie anschlieRend
zusammen. Schneide die NZ zurtck.

N&he nun den anderen Armel an das
RT heran — auch hier mussen wieder die
hinteren Armeleinsatzpunkte
aufeinandertreffen!

Schneide die NZ zuriick.

Lege nun die beiden VT rechts auf
rechts auf die noch offenen
Raglankanten der Armel und nahe sie
an.

Schneide die NZ zurlick.

So sieht die Jacke bislang aus.

Verklebe nun alle Raglannahte
(Armeln&hte) ggf. mit dem Nahtband.
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Nahe nun die Seiten und die
Unterkante des Taschenbeutels
zusammen.

Ziehe nun das kleine Dreieck, das
durch das diagonale Einschneiden
des Schlitzes entstanden ist, nach
auBen und fixiere es mit einigen
Stichen an dem RV.

Wende die Arbeit auf rechts und
steppe nun die Seiten und die
Oberkante der Tasche von der
rechten Stoffseite ab.

FERTIGN
yYvvy
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Etnfach genshte Jacke

aus durchsichtigem Regenjackenstoff
oder Softshellstoff (ohne Futter)

Folgende Schnittteile bendtigst du aus
dem Oberstoff:

1x RT im Stoffbruch

2x VT, gegengleich

2x Kapuze, gegengleich

2x Kapuzenbeleg, gegengleich

2x VT Beleg, gegengleich

2x Kinnschutz

2x Armel, gegengleich

Lege die beiden Kapuzenbelege
rechts auf rechts und nahe sie an der
oberen Kante zusammen

Nahe nun die Unterkanten des
zusammengenahten Kapuzenbeleges
rechts auf rechts an die Oberkanten
des VT Beleges (s. Hauptanleitung - S.
27).

Lege die beiden Teile des Kinnschutzes
rechts auf rechts und nahe (nur) die
gerundete Kante zusammen.

Wende den Kinnschutz auf rechts und
steppe die soeben gemachte Naht
knappkantig von rechts ab.

Nimm dir nun den vorbereiteten Beleg
(zusammen genahten VT und
Kapuzenbeleg) und lege ihn rechts auf
rechts an die gesamte vordere Kante
der vorbereiteten Jacke.
Stecke/klammere vorerst nur die
Kapuze zusammen und nahe sie
anschlieRend zusammen.
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