Die Reithose mit Vollbesatz ist fir dehnbare Materialien konzipiert.

Als Spielhose im Reithosenstil kann Jersey oder Sommersweat verwendet werden.
Wer eine richtige Reithose ndhen mdchte, muss darauf achten, dass das Beintell
aus nicht rutschigem Material, wie Cord, Jeans mit Elasthan, dehnbares Wildlederimitat
oder Waschleder ect. naht.

Das Vorder-und Rickteil bei der Reithose muss zwingend aus sehr elastischem
Stoff, wie Jersey, Sommersweat oder Romanit Jersey ect. genaht werden.

Die Reithose Ride on ist in den Groéf3en 80 bis 128 gradiert und
fur schmal bis normal gebaute Madchen geeignet.

Der Bundabschluss wird mit 3 cm Gummiband genaht und einmal eingeschlagen.
Der Beinabschluss wird gesaumt.

Die Nahtzugabe ist nicht im Schnitt enthalten.
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Die Reithose mit Vollbesatz ist fir dehnbare Materialien konzipiert.
Als Spielhose im Reithosenstil kann Jersey oder Sommersweat verwendet werden.
Wer eine richtige Reithose ndhen mdchte, muss darauf achten, dass das Beintell
aus nicht rutschigem Material, wie Cord, Jeans mit Elasthan, dehnbares Wildlederimitat
oder Waschleder ect. ist.
Das Vorder-und Rickteil bei der Reithose muss zwingend aus sehr elastischem
Stoff, wie Jersey, Sommersweat oder Romanit Jersey ect. genaht werden.
Die Reithose Ride on ist in den Groéf3en 80 bis 128 gradiert und
fur schmal bis normal gebaute Jungen geeignet.
Der Bundabschluss wird mit 3 cm Gummiband genaht und einmal eingeschlagen
Der Beinabschluss wird gesaumt.
Die Nahtzugabe ist nicht im Schnitt enthalten.



Stoffverbrauch - Ungefahrer Verbrauch (MaBangabe inkl. Naht- und Saumzugabe in cm)

Vorderteil und Riickteil
GréBe  Stoffbreite/Stoffhéhe
80 60/55
86 65/60
92 65/60
98 65/65
104 70/70
110 70/75
116 70/75
122 75/80
128 80/85
Beinteil
GroBe  Stoffbreite/Stoffhéhe
80 35/45
86 35/50
92 35/55
98 35/55
104 40/60
110 45/65
116 45/65
122 45/70

128 50/70



