Pour ce patron, une seule mesure est importante : le tour de poitrine.

En effet, contrairement aux patrons classiques, la poitrine est le seul endroit ou le
vétement sera ajusté. La taille et le bassin seront amples pour procurer confort et
¢légance quelque soit votre taille. Pour mesurer votre tour de poitrine, munissez-vous
d’un métre ruban et mesurez I’endroit le plus fort de la poitrine.

Assurez-vous de mesurer horizontalement, et de ne pas tenir le metre trop serré ou trop
lache.

Référez-vous au tableau de mesures ci-dessous pour choisir la taille qui vous convient.

Attention, si vous étes entre deux tailles pour la mesure de poitrine, prenez la plus
grande des deux tailles, sinon le patron coincera a un endroit.
1l est également recommandé de faire une toile, avant de couper le vrai tissu.
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Avant de lancer I’impression compléte, imprimez uniquement la page n°1 pour vérifier
que I’échelle soit la bonne. Le petit carré en haut de la page doit mesurer 5 cm x 5 cm.
Si la mesure correspond, vous pouvez lancer toute I’impression ! Si la mesure ne
correspond pas, ¢’est que vous avez certainement oublié de cocher la case

“taille réelle”, ou décocher la case “adapter ’image au cadre”.

NB 1 : Attention, veillez a étre en orientation portrait et sans marge d’impression.
NB 2 : Il est normal que votre imprimante laisse un bord sans impression d’environ
2mm.

Une fois le PDF imprimé, scotchez les différentes feuilles entre elles, en veillant a ce
qu’elles soient bord a bord. Vous pouvez prolonger au crayon les bords non imprimés.
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Pour toutes les tailles vous aurez 12 pages
réparties en 4 colonnes.
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