
 

Hinweis: Die Anleitung ist für den Plotter von Brother und für das dazugehörige Canvas 

Programm geschrieben. Wird ein anderer Plotter oder Programm verwendet ist es entsprechend 

zu ändern. 

 

Generelle Vorbereitungen:  

• Öffnen von Canvas (oder Silhouette Studio) 

• Importieren, der zu plottenden Datei. (Tipp: Datei nach Farben sortieren und speichern) 

• Plotter starten 

• Die im Programm vorbereitete Datei an den Plotter übertragen (per WiFi oder USB) 

• Plotterfolien raussuchen und auf die Matte legen/positionieren 

• Alle benötigten Elemente am Plotter auswählen und auf „bearbeiten“ klicken. 

• Je nachdem welche Plotterdatei verwendet wird, müssen die einzelnen Elemente 

gruppiert werden. 

• Bei Änderung der Größen der Elemente, daran denken alle Elemente identisch zu 

vergrößern, weil diese sonst nicht mehr in einander passen. 

• Bitte die minimale und maximale Größe der verwendeten Plotterdatei beachten.  

• Bei zu kleinen Elementen und je nach Folie ist es nicht möglich, besonders filigrane 

Strukturen sauber zu schneiden und zu entgittern. 

• Nicht vergessen die Datei zu SPIEGELN!!!!! 

 

 

Merke: Willst Du bügeln musst du spiegeln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Das geschnittene Objekt bearbeiten 

 

 

Die nicht benötigten Folienteile für das 

Motiv werden vorsichtig mit einem 

Entgitterhaken von der durchsichtigen 

Grundfolie entfernt, ohne die benötigten 

Motivteile zu beschädigen. 

 

 

 

Es dürfen nur die benötigten 

Motivteile auf der Grundfolie 

zurückbleiben. Um die besonders 

kleinen Teile zu entfernen ist ein 

Pinzette hervorragend geeignet. 

 

 

Hinweis: Denkt auch daran, nicht benötigte Kleinteile im Motiv zu entfernen. 

 

 

 

 

 

 



Motivaufbringung auf den Stoff 

 

• Thermoband verwenden, wenn das Motiv mit der Transferpresse aufgepresst 

wird. 

• Die Folien in der Reihenfolge auf den Stoff legen, in der sie aufgepresst werden 

sollen 

• Folienmerkmale beachten! Lässt sich eine Folie beispielsweise schlecht von der 

Trägerfolie lösen, so kann es sein, dass sie erst abkühlen muss, bevor sich das 

Objekt ohne Schaden zu nehmen von der Grundfolie löst. 

• Bei Verwendung einer Transferpresse, die benötigten Temperaturen einstellen. 

Entsprechend der Bedingungen für die verschiedenen Folien ändern. 

• Jede Folie kurz einzeln und nacheinander aufpressen. 

Am Beispiel Osterplott 2020: 

 

 

Schritt 1: Grundgerüst 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schritt 2: Eierschalen und Fell des Hasen 

 

 

 

 Schritt 3: Küken  

Schritt 4: Hasennase und Kükenschnabel Schritt 5: Graues Hasenfell Schritt 6: Innere Augen  

Schritt 7: Inneres Ohr des Hasen Schritt 8: Alle Teile des buntes Potts 

 VIEL ERFOLG! 

 

 


