Schnittmuster Berlin
kreativ : bunt - du

Overall Canan

MehrgroBenschnitt Gr. 34-50
Schwierigkeitsgrad: % % %

Overall Canan
Armelloser Overall in einer lassigen Weite. Der Gummizug
sitzt etwas unterhalb der Taille.

Stoffvorschlag: weich flieBende Stoffe, wie z.B. Viskose,
Seide oder ein Wollgeorgette.

Stoffverbrauch bei einer Breite von 140cm:

Stoff Gr. 34-38 =240 m

Stoff Gr. 40-44 = 3,00 m

Stoff Gr. 46-50 = 3,40 m

Einlage Gr. 34-50 = 0,70 m/ 90 cm breit
Gummiband, 1,0 cm breit, 72-110 cm, je nach GroéBe
1 Knopf mit 7 mm Durchmesser

Viele weitere Schnittmuster fur Damen,

Herren und Kinder findest du unter
www.schnittmuster-berlin.de || | ||| || | ||| ||| | |
41126055511781694




Overall Canan

Zuschnittplan, Stoffverbrauch & Nahanleitung
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Stoffverbrauch Gr. 46-5@=3, 40m

Nahtzugaben sind inklusive - 1cm breit oder laut Markierungsknipse
Nahanleitung

Schnittteile laut Zuschneideplan zuschneiden.

Beachte die Knipse und Markierungen auf den Schnittteilen.

Versaubere alle zu sehenden Kanten mit einer Overlook.

1.

10.
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Fertige zuerst den Feinzuschnitt der Belege und bugle-
das Fixierband in das Halsloch.

Nahe zuerst den Brustabnaher ab und bugle ihn nach
oben.

Nahe die Ruckteile rechts auf rechts bis zum Knips
zusammen. Versaubere die Nahtzugabe unterhalb des
Knipses einzeln und bugel sie auseinander.

Verstlrze die Ose und nahe sie an der Nahtzugabe
zwischen den Knipsen am Ruckenteil an. Sie sollte
passend zur KnopfgréBe sein.

Krausel die Strecke in der hinteren Mitte zwischen den
Knipsen auf 8 cm ein.

Nahe den RT-Beleg an den Ausschnitt und den Schlitz
vom Ruckenteil an und steppe die Naht flach.

Krausel nun auch den Ausschnitt vom Vorderteil.

Verstlrze den Ausschnitt vom Vorderteil wie beim Ru-
ckenteil, steppe auch diese Naht flach.

Nahe die Vorder-und Ruckenteile rechts auf rechts an
der Seitennaht zusammen. Blgel die Nahtzugaben
auseinander. Nahe auch die Seitennahte der Belege
genauso zusammen.

Verstlrze nun die Armlécher mit dem Beleg. Achte auf
die Knipse und lege die Seitennahte passend Uberein-
ander.

Schneide die Nahtzugabe am Armloch zurtick und in
Abstanden ein. So legt sich der Beleg schoner nach
dem Umdrehen, steppe auch diese Naht wieder flach.
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Fur die Schulternaht stecke den Trager des Vorderteils
in die Offnung des hinteren Tragers. Greife zwischen
Beleg und Vorderteil und ziehe den Trager heraus.

Nahe die Taschenbeutel rechts auf rechts auf die Ho-
senteile.

Nahe dann die Seitennaht ober-und unterhalb des
Tascheneingriffs zusammen und schliee die Taschen-
beutel

Bugel den Taschenbeutel zur Vorderhose und fixiere ihn
an der Vorderhose. Schliee die Innenbeinnaht und die
vordere und hintere Schrittnaht

Nun krauselst du das Vorder- und Ruckenteil am Saum
zwischen den Knipsen ein. Stimme die Weite des Ober-
teils auf die Weite der Hose ab.

Nahe die Hose und das Oberteil rechts auf rechts
zusammen. Achte auf die Position der Seitennahte und
der vorderen und hinteren Mitte anhand der Knipse.

Den Tunnel nahst du an den Seitennahten rechts auf
rechts zusammen. Klappe das Oberteil Uber die Hose,
damit du an die Teilungsnaht heran kommst. Die obere
Kante des Tunnels nahst du an die Nahtzugabe der
Teilungsnhaht. Davor kannst du noch die untere Kante
des Tunnels 1 cm umbugeln

Klappe den Tunnel um und steppe den Tunnel knapp
Kante auf die Hose, lasse eine kleine Lucke fur den
Einzug des Gummis.

Ziehe den Gummi in den Tunnel, nahe ihn passend
zusammen und schlieBe die Offhung.

Den Saum bugelst du 2x 2 cm um und steppst ihn ab

Zum SchluB nahe einen Knopf entsprechend der
Knopfose an.
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