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Rehausse dos

1. Pour éviter que la réhausse se détende au moment de monter la 
ceinture, thermocoller une bande de 1 cm sur l’envers sur la valeur 
de couture haut. 
Assembler les réhausses dos / haut dos, -o- / -o-
Surjeter les coutures.

2. Repasser la couture vers le haut.  
Vous pouvez visualiser le thermocollant sur le haut.

3. Surpiquer à 1 mm du bord de la couture, puis à 6 mm du bord.
Surpiquer sur la réhausse dos.

Vous devez avoir 5 mm d’écart entre les 2 surpiqûres.

o-o  Rehausse dos gauche
o-o  Rehausse dos droit

-o-
Dos gauche

-o-
Dos droit

1 2 o-o
Rehausse dos droit

o-o 
Dos droit

-o-
Rehausse dos droit

-o-

Dos droit

3
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Fourche dos

1. Assembler fourche dos -o- / -o-. Surjeter la couture.

2. Astuce : avant d’assembler les 2 fourches, pré-piquer quelques 
points au niveau de la jonction de la réhausse pour assurer le bon 
raccord.

3. Repasser la couture couchée vers le côté gauche. 
Surpiquer à 1 mm du bord, puis à 6 mm du bord. 
Vous devez avoir 5 mm d’écart entre les 2 surpiqûres

-o- Dos

-o- Réhausse dos
2

3o-o   Dos

-o- Dos

1
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Preparations poches

Faire ces étapes pour la poche ticket et les poches dos

1. Ourler les ouvertures de poches : 1 cm sur 1 cm. Repasser l’ourlet de 1/1 cm

2. Piquer à 1 mm du bord de l’ourlet

o-o
Poche ticket

-o-
Poche ticket

1

2

1

o-o

Poche dos o-o

Poche dos

2




