Gr. 32-48

Eine Highwaist-Jeans mit weitem Schnitt. Dadurch ist sie besonders bequem und eignet sich sehr gut
fiir den Alltag.
Der Bund ist auf Taillenhéhe, wodurch die Figur besonders schon betont wird.

Die klassischen Taschen im Vorderteil bieten genug Platz fiir Kleinigkeiten. In die rechte Tasche wird
aullerdem eine Miinztasche eingearbeitet. Auch am Riickteil diirfen die typischen aufgesetzten Taschen
natiirlich nicht fehlen.

Der Hosensaum kann fiir einen ldssigen Look nach oben gekrempelt werden.
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Die Passform der Hose ist locker gestaltet. Durch die erweiterte Hiifte und die gerade Beinform ist sie

besonders bequem.

Der hohe Bund betont die Taille und sorgt so fiir einen ldssig, femininen Look. Durch die Weite der

Hose konnen auch unelastische Jeansstoffe verwendet werden.

Die GroRe sollte sich daher am Hiift- und Taillenumfang orientieren.

32 34 36 38 40 42 44 46 43
Taillenumfang 63 66 70 74 78 a2 fals) 82 a8
Hiftumfang ar a0 84 98 102 106 110 116 122
Innenbeinldnge 80 8o 80 80 80 80 80 80

Blogbeitréige

Zu diesem Modell gibt es auf meiner Website passende
Blogbeitrdage.

www.lucysonnenschein.design

Dadurch erhiltst du zusétzliche Informationen und Ideen um
das Modell individueller zu gestalten. Aulerdem erfdhrst du
durch meinen Blog weitere Verarbeitungstechniken und
Schnittanpassungen um all deine Wiinsche einfach umsetzen
zu konnen.

e Jeansveredelung
Beschreibung zum Entfarben und Bleichen von
Jeansstoffen, sowie die Oberflichengestaltung (Used-
Look) durch Abrieb, Einschnitte und Risse.

e Schnittanpassung Hose (starke Hiifte und Beine)
Schnittmusteranpassung auf eigene MalSe

* Hosenldnge anpassen
Schnittmusteranpassung fiir Kurz- und LanggréfSen

e Patchwork-Jeans

Tipps zur Gestaltung und Verarbeitung von alten
Jeanshosen

lucy.sonnenschein.design
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Viaterllc

Die angegebenen Verbrduche fiir #schnitthillboro konnen sich beim Verwenden von gemusterten
Stoffen erh6hen, sodass die Schnittteile nach Belieben im Rapport angeordnet werden kénnen.

Auch sollte auf die angegebene Stoffbreite geachtet werden. Bei einem schmaleren Stoff erhéht sich der
Stoffbedarf.

Beachte, dass der Stoff beim Waschen einlaufen konnte und kalkuliere das beim Stoffkauf ein.

Meterware:

32 34 36 38 40 42 44 46 48
?j’e“t‘.’ff 1,35m | 1,35m | 1,35m | 1,35m | 1,50m | 1,50m | 1,50m | 1,90m | 2,00m
,4m Breite
}gSCh‘-“.‘f““e“ 0,25m | 0,25m | 0,25m | 0,30m | 0,30m | 0,30m | 0,30m | 0,30m | 0,30m
,7m Breite

Einlageband | 35, | 035m | 0,40m | 0,40m | 0,40m | 0,40m | 0,45m | 0,45m | 0,50m

1,2cm Breite

Zubehor: * Reststiick Einlage
* 1 Reillverschluss (Gr. 32-36: 14cm; Gr. 38-42: 16cm; Gr. 44-48: 17c¢m)
* 1 Jeansknopf
* 4 Jeansnieten
* 1 Garnrolle (+3 fiir die Overlock)

» Evtl. dickeres Garn zum Absteppen

Materialempfehlungen:
Oberstoff Jeansstoff mit angenehm weichem Griff. Durch die Weite der Hose muss kein
elastischer Jeansstoff verwendet werden.

Futter Baumwollstoff mit dhnlicher Elastizitdt wie der gewédhlte Oberstoff.

Einlageband Diinnes Vlies-Einlageband zum Fixieren der Tascheneingriffe. Kann auch aus der
Einlage geschnitten werden.

Einlage Kettverstdrkte Einlage (z.B. H410 von Vlieseline). Durch die Kettfaden kann sich
der Stoff nicht in diese Richtung dehnen. Alternativ kénnen andere Einlagen
verwendet werden. Sie miissen allerdings in mindestens 1 Richtung unelastisch
sein.
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