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Angaben in cm

Grofde 34 36 38 40 42 +4 46 48 50
Huftumfang 89-91 | 92-94 | 95-97 | 98-101 |102-105|106-109 |110-114,5 | 115-120 | 121-125,5

it

Angaben in m bei 1,40m Stoffbreite

Grofie 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Verbauch 1.5 1.5 1.3 1,7 1.7 1.7
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Hier zeige ich dir ein paar Beispiele wie toll die Ziernahte
aussehen konnen:




iraras u UCKS

Manche Hosenstoffe sind von der Haptik
her etwas glatter. Es kann moglicherweise
sein, dass durch die glatte Oberfliche die
vorderen Hosentaschen dazu neigen etwas
herauszurutschen. Sollte dies der Fall
sein, kannst du einfach 2 Nieten am
Taschenanfang und -ende anbringen. Das
minimiert das Hochrutschen der

Taschenbeutel.

Solltest du dir unsicher sein, ob deine Hose auch tatsiachlich passt, hefte
die Hose vorerst nur zusammen. Das heil3t, du nihst die Seitennéhte,
sowie die Innenbeinnaht mit einem langen Geradstich zusammen -
ohne zu verriegeln und ohne zu versaubern! Probiere die Hose
anschlieBend an, nun kannst du sehen ob du ggf. etwas anpassen musst.

Fir einen besonders tollen Jeanslook
nutze Denimgarn in Kontrastfarbe.
Dieses ist dicker als die normalen Alles-
Naher und verleiht deinem Knackarsch
das gewisse Etwas. Fiir den Unterfaden
solltest du dennoch normales Nahgarn
benutzen. Du musst gegebenenfalls die
Fadenspannung etwas regulieren und die
Stichlinge etwas erhohen. Teste am
besten an einem Probestiick die
Einstellungen deiner Nahmaschine aus.




Nimm dir nun deine

Schnittteile fiir die geteilte
Taschenblende zur Hand.

y ‘ Stecke die untere Taschenblende an

der Rundung rechts auf rechts auf die
A %4 obere Taschenblende und schliee die
LA Nabht.

Schneide auch hier die
Nahtzugabe wieder bis kurz vor
die Naht ein.

Versaubere im Anschluss die
Nahtzugabe.



